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DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALL'INIZIO ATTIVITA




Le presenti istruzioni intendono disciplinare le modalita operative, gli apprestamenti e le
cautele indispensabili al fine di tutelare la sicurezza del personale esposto al traffico
veicolare, nello svolgimento della propria attivita lavorativa durante ['esecuzione dei
lavoriper l'installazione dei cantieri programmati in autostrada in presenza di traffico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Tutti gli interventi effettuati in outostradu, raccordi, svincoli e pertinenze (per brevitd di seguito denominati
“autostrada”), dovranno essere effettuati osservando scrupolosamente quanto previsto e disposto dalla
normativa vigente ed emanonda in materia di circolozione stradale (Nuove Cd.S. successive modifiche e
integrazioni, Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.d.S., Decreto 10 luglio 2002 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Circolari Ministeriali, D. Lgs. 81/2008).

INIZIO ATTIVITA

Premessa

Nessuna attivita di lavoro che richieda la parzializzazione ol traffico della sede stradale pud essere svolta in
condizioni atmosferiche avverse e/o di scorsa visibilitd tali da non dare sufficienti garanzie di sicurezza. Qualora
tali condizioni negative sopravvengano successivamente all'inizio dei lavori, questi dovranno essere
immediatamente sospesie i cantieriimmediatamente rimossi.

Deroga o tale norma pud essere concessa solo dall'Esercizio Autostradale, per interventi aventi carattere di
indifferibilita, in quanto intesi ad eliminare situazioni di pib grave pericolo per la circolazione, nonché per quei
lovori per i quali sic tecnicamente impossibile il temporaneo ripristino delle normali condizioni di transitabilita.
In caso d'impossibilitd momentanea ad operare, i lavoratori dovranno essere fatti sostare in aree sicure (aree di
servizio o altro).
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INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA .

Tutti gli oddetti ai lavori dovranno inderogabilmente, per tutto il tempo della loro permanenza in cantiere, é
indossare indumenti e/o sovraindumenti ad alta visibilitd (cosi come previsto dall'art. 37 del D.PR. 495/92 e dal
“Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile o

distunza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilitd” allegato ol Decreto del M.LL.PP. del

09/06/95).

Taliindumenti dovranno essere almeno diclasse 2 0 3 morcati CEe anorma EN471.

Gliindumenti ad alta visibilitd dovranno comprendere, aimeno, il corpetto sulla parte superiore del tronco.

DISPOSITIVI PER | MEZZI DI LAVORO

Glioperatoriin autostrada dovranno:
dotare tutti i mezzi, comprese le macchine operatrici, del dispositivo lampeggiante di segnalazione luminosa
(girofara di colore giallo/arancio), il quale dovrd essere tenuto sempre acceso durante le fase operativa e
durante le manovre in presenza di traffico;
i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati dovranno essere dotati di segnalatore acustico di
retromarcio;
Dotare i mezzi operativi adibiti alla posa e allo raccolta della segnaletica temporanea (quindi fuori dall'area
recintata di cantiere e, quando esposti al traffico), di pannello con pellicola riflettente di classe 11, come do
figura 11 398, articolo 38, D.PR. 495/92, integrato da segnali luminosi intermittenti ad alta visibilita (girofari
e/o bliz). Tale allestimento dovrd essere adottato anche per tutti i mezzi operativi che effettuano brevi soste
fuoridalle areedi cantiere.

CARRELLO MOBILE LUMINOSO

Per migliorare la segnalazione dell'area di cantiere in presenza di particolari condizioni e/o esigenze, possono
essere utilizzati in testata di cantiere strumenti e mezzi luminosi di segnalumento (riferimento N.C.D.S., fig. Il
400,401 e p.m.v.).
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DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DEL CANTIERE AUTOSTRADALE




POSA SEGNALETICA
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Nessuna attivitd lovorativa pud essere iniziota in autostrada se non si provvede, atiraverso lo cartellonistico
prevista dalle vigenti norme, alla presegnalazione e delimitazione del cantiere stesso. Si rammenta che & fatto
obbligo dare comunicazione alla Centrale Operativa dell'inizio di ogni aftivitd, che i segnali devono essere di
semplice e ropida installazione, tali da poter permettere al personale addetto allo posa e raccolta dello
segnaleticodi tenere sotto controllo con continuitd i veicoliin arriva.

E' necessario che gli operatori chiamati ad effettuare que sti compiti ricevano una fermazione specifica certificata
dal datore dilavoro.

DELIMITAZIONE CANTIERE

£

Per delimitare i sensi di marcia continui, opposti o paralleli, o zone di lavoro e di operazioni di manutenzione
superiore o due giorni, devono essere usati i delineatori flessibili, incollati alla pavimentazione bituminosa,
posti ogni 12 metriin rettilineo e 5 metriin curva, costantemente controllati e rimessi al loro posto nel caso di urti
dei mezziin transito (N.C.d.S. e D.M. 10/07/2002).

CONO

Il cono pud essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro fino a 2 giorni, per deviazioni ed
incanalamenti temporanei, per indicare aree interessate duincidenti o per la separazione provvisoria di opposti
sensi di marcia. Per i cantieri in autostrada, devono essere utilizzati coni con tre fasce bianche rifrangenti e
altezza superiore e/o uguale a 50 cm. | coni devono essere omologati da parte del Ministero delle Infrastrutture e
deiTrasporti(N.C.d.S.).

DELINEATORI FLESSIBILI

Sono usati, incollati stabilmente alla pavimentazione, per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di media e
lunga durata, per deviozioni ed incanalamenti o per lo separazione di opposti sensi di marcia. Per i cantieri in
autostrada, devono essere utilizzati delineatori con tre fasce o inserti bianchi rifrangenti e altezza superiore e/o
uguale o 30 cm. | delineatori flessibili devono essere omologati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.



DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE GIALLA
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Durante le ore natturne e in tutti i casi di scarsa visibilitd, lo sharramento obliquo, che precede eventualmente la
zona di lavoro, deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci
sequenziali)ovvero con configurazione di freccio orientata per evidenziare punti singolari; i margini longitudinali
della zona di lavoro possono essere integrati con dispositivi a luce gialla fissa. | dispositivi luminosi, se non
incorporati, devono essere posizionati al di sopra del segnale in modo da non coprire la faccia utile dello stesso
(N.C.d.S., e D.M. 10/07/2002).

DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE ROSSA

Durante le ore notturne e in tuttii casi di scarsa visibilitd, le barriere normali difig. 11392 del N.C.d.S. (cavalletti di
sharramento), dove previste, devono essere munite diidonei apparatiluminosidicolore rosso aluce fissa.

Il segnale lavori (fig. II. 383 N.C.d.S.) deve essere munito di Blitz di grande diametro in destra e di apparato
luminoso di colore rosso a luce fissa in sinistra. Per lu sicurezza dei pedoni, le recinzioni dei cantieri edili, gli
scavi,imezzi e le macchine operatrici devono essere segnalati conluci rosse fisse.

| dispositivi luminasi, se non incorporati, devono essere posizionati al di sopra del segnale in modo da non
coprire la faccio utile dello stesso.

SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA GIALLA

Per cantieri di durata superiore oi 7 giorni dovranno essere realizzatii segnali orizzontali o carattere temporaneo
per: '

Lo separazione di correnti di traffico nello stesso senso con corsie di larghezza ridotto;

segnalare |'utilizzo della carreggiata in maniera diversa dalla condizione permanente;

guidare gli utenti nelle deviazioni provvisorie e negli scambi di carreggiata.
Nei casi in cui condizioni atmosferiche o condizioni del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione, si
applicheranno i dispositivi retroriflettenti integrativi (che possono essere usati anche per rafforzare i segnali
orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose). | segnali orizzontali temporanei devono essere
antisdrucciolevoli e non devono sporgere pid di 5 mm dal piano della pavimentazione. Nel caso di strisce
longitudinali continue realizzate con materie plastiche, o partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere
eseguite interruzioni che gorantiscano il deflusso dell'ocqua. Tali segnali devono poter essere rimossi
integralmente e ropidamente al cessare delle cause che hanne determinato la necessitd di apposizione, senza



lasciare nessuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio per la

tircolazione, a meno che non sidebba provvedere al rifacimento della pavimentazione.

I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono:

- Le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le
corsie;

- lestrisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori;

- le frecce direzionali o le iscrizioni con lo grofica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale
permanente.

Si utilizza tale segnalamento quando si modifica la segnaletica orizzontale permanete o si & in contrasto con la

stessa.

Queste lovorazioni devono essere eseguite secondo le procedure definite nel Piano Operativo per la Sicurezza.

Se lo strato di usura non deve essere rifatto in occasione del cantiere, o se il cantiere comporta interventiin fasi

successive, le strisce gialle devono poter essere cancellate o rimosse senza lasciare tracce e residui.

COLORI
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| segnali verticali di pericolo e di indicazione, utilizzati nella segnaletica temporanea, sono a fondo giallo. Se pid
segnali e/o simboli compaiono su un unico pannello, il fondo del segnale composito deve essere giallo. Fanno
eccezione i segnali compositi impiegati nei presegnali di cantiere mobile, pil in generale con luciincorporate, per
meglio evidenziare le luci gialle. Al fine di consentire I'avvistamento dei segnali verticali, soprattutto nelle
condizioni di scarsa visibilitd, & raccomandato ['utilizzo del colore giallo con il pid elevato fattore di luminanza. |
segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo con le coordinate tricromatiche fissate nella norma UNI EN
1436. | dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale posti a delimitazione delle corsie o del margine dell
carreggiata sono di colore giallo. | segnali complementari (barriere, paletti di delimitazione, delineatori
modulari, coni e delineatori flessibili) sono di colore bianco e rosso. Le recinzioni da impiegare nei cantieri sono di
colore rosso o arancio. Le stesse recinzioni sono segnalate con luci rosse fisse e con dispositivi rifrangenti rossi.

SICUREZZA DELLE PERSONE AL LAVORO

Gli operatori che intervengono nello zona dello strada interessata dai lavori devono essere costantemente
visibili, tanto agli utenti della strada che oi conducenti di mocchine operatrici circolanti nel cantiere. Gli stessi
sono tenuti ad indossare copi di abbigliamento ad alta visibilitd, di classe 2 0 3, conformi alle disposizioni di cvial
Decreto del M.LL.PP. 09/06/1995 e alla norma UNI EN 471. | capi conformi alle norme citate sono marcati CE con
I'indicozione dellaclasse di appartenenza.

In presenza di sensi unici alternati regolati da movieri, gli operatori impegnafi nella regolazione del traffico
devono fare uso, oltre che dell'abbigliamento ad alta visibilita, delle apposite "palette” (fig. 11. 403N.C.d.S.).

E' comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli
operatori(D. Lgs. 81/2008).
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SEGNALAMENTO DEI VEICOLI

I veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in 541-]
movimento, se esposti al traffico, devono essere particolarmente visibili e riconoscibili, altrimenti possono
costituire, con la loro sola presenza, un pericolo per gli utenti della strada e per gli altri soggetti che intervengono
nel cantiere.

| veicoli di cui sopra devano portare posteriormente il segnale di "Passaggio obbligatorio per veicoli operativi”
(fig. 1. 398 N.C.d.S.) con freccia orientata verso il lato dove il veicolo pud essere superato.

Con lo stesso segnale devono essere equipaggiati anche i veicoli che, per la natura del carico, per la massa o per
I'ingombro devono procedere a velocitd particolarmente ridotta. In tuttii casii veicoli devono essere equipaggiati
anche con uno o pil dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione sempre attivi.

Tali dispositivi devono essere di tipo appravato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento
per i trasporti terrestri - o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE/ONU recepiti dallo stesso Ministera. ||
numero dei dispositivi ed il loro collocamento sul veicolo & quello necessario a garantire il rispetto, anche per
veicolia pieno carico, degli angoli divisibilita prescritti dall'art. 266 del Regolamento.

L'impiego di tali dispositivi & consentito solo nelle sitvazioni che lo giustificano.

PELLICOLA DEI SEGNALI

Lo segnaletica temporanea di cantiere, sia posata che di scorta, dovrd essere realizzata preferibilmente con
pellicala rifrangente ad elevata visibilitd e specificatamente di classe 2, essere in buone condizioni estetiche e
funzionali, senza alterazioni teli da comportare una riduzione della loro efficacia sia di giorno sia di notte o con
scarsavisibilita.




DELIMITAZIONE DEL CANTIERE
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Qualora la delimitazione non venga realizzata con sistemi continui, l'intervallo tra i singoli elementi, coni o
delineatori flessibili, non deve superare i 12 metri. Nel caso di situazioni di particolare pericolositd, definite dal
piano di sicurezza gid in fase di progettazione, all'interno dell'area di lavoro, o protezione dei lavoratori, la
delimitozione di cui sopra deve essere integrata do idoneo sharramento trasversole tipo New Jersey in
calcestruzzo o mezzo mobile equivalente (furgone o camion) autorizzato dal coordinatore alla sicurezza. Nei casi
previsti dai piani di sicurezza, dove sia tecnicamente possibile & necessario prevedere I'installazione anche di
New Jersey laterale, se non @ possihile prevedere lo scambio di carreggiata.

Se i lavori prevedono l'installazione delle barriere tipo new-jersey in cemento, dovranno essere solidomente
collegate mediante gli oppositi elementi metallici e rese pib visibili tramite I'applicazione di dispositivi
retroriflettenti per tutta la lunghezza della barriera.

Se i lavori prevedono l'installozione delle barriere tipo New Jersey, con elementi in materiale plastico di colore
bianco e rosso {alternati), ogni elemento dovrd essere opportunamente appesantito e reso pil visibile tramite
'applicazione di dispositivi retroriflettenti per tutta la lunghezza della barriera.

E vietato utilizzare, per il loro ancoraggio, verghe in ferro o paletti in legno da infiggere nella pavimentazione
bituminosao nel terreno.

SBARRAMENTO OBLIQUO O TESTATA DI CANTIERE

Le testate dei cantieri e gli ollineamenti obliqui in zona di deviazione e di rientro devono essere realizzate
conformemente agli schemi dicuialle tavole indicate dal D.M.10/07/2002.

L'inizio della zona di lavoro & individuato da barriere regolamentari a strisce oblique hianche & rosse, (Fig. 11 392
N.CdS.).

Le distanze, indicate in metri negli schemi segnaletici, sono quelle calcolate a partire dal punto iniziale dello
sharramento effettivo (obliquo) per le correnti ditraffico.

Qualorailovoriinteressino unafrazione dicarsia o un numero intero di corsie pib una frazione, lu delimitazione e,
nel caso, lo sharramento debbono comunque essere portati fino al margine di detta corsia.

Nei casiin cuisivoglia fornire al traffico un numero di corsie provvisorie, anche se didimensioni ridotte, superiore
o quello ottenibile con il suddetto criterio, lo delimitazione o lo sharramento posseno non coincidere con
I'originario margine di corsia.

10+
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MARGINE DI SICUREZZA

Per garantire un margine di sicurezza ai lavorateri presenti in cantiere, @ suggerito che la zona di lavoro disti g
almeno 150 m(art. 9 p.ta2 D.M. 10/07/2002) dallo sbarramento.

FARO DI PROFONDITA

Per tutti i cantieri, salvo deroghe dell’Esercizio Autostradale, lo segnaletica di avvicinamento deve essere
preceduta do due lanterne a luce gialla lampeggiante di grande diametro (minimo 30 cm) omologato e poste sul
lato destroe, se possibile, sul lato sinistro della carregginta.

In corrispondenza delle lanterne, deve essere collocato anche un segnale "lavori”.

ZAVORRE

Tuttii cavalletti dei segnali dainstallare a terra devono essere opportunamente zavorrati allo scopo di evitarne la
caduta mediante sacchetti di sabbia sigillati, del peso dicirca 15Kg.

A tale proposito & fatto espresso divieto di sostituire i sacchetti di sabbia con elementi rigidi come blocchi di
cemento, sharre o profilati metallici o altri materiali potenzialmente pericolosi.

INSTALLAZIONE CARTELLI

| segnali verticali sono montati su altri idonei sostegni con il bordo inferiore anon meno di 60 cm dal suolo, fatta
eccezione per i segnali di cantiere mobile e per i segnali di corsia di altezza uguale o superiore 0 1,35 m e peri
delineatorimodularidicurva provvisorio da parre a 80 cm.

| cavallettied i sostegni, pil in generale, devono avere una configurazione tale da consentire un'installazione dei
segnali in posizione verticale o pressoché verticale ed il collocamento dei dispositivi luminosi quando gli stessi
sono prescritti. Questi ultimi, se non sono incorporati, devono essere posizionati al di sopra del segnale in modo
danon coprire la faccia utile dello stesso.

| segnali posizionati a terra o sul sicurvia esistente non dovranna in alcun modo interferire con le pertinenze
aperte al traffico.

| segnali ed i loro sostegni non devono sporgere verso la parte di carreggiota aperta al traffico e, se posizionati
dietro |e barriere di sicurezza, devono risultare ben visibili e pertanto opportunamente elevati in altezza e ben
ancorati ai montanti delle stesse.

=11 -
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RIPETIZIONE DEI SEGNALI

Nel caso di cantieri molto estesi e ogni volta che il tratto di autostrada interessato & pid lungo di 1000 m dovranno ‘
essereripetutii segnalidipericolo e prescrizione. [ SIAS |

INTERFERENZE CON SEGNALETICA ESISTENTE

Ove necessario, si dovrd provvedere all'oscuramento dei segnali esistenti lungo I'outostrada eventualmente in
contrasto con la segnaletica posizionata in occasione dei lavori, al fine di non generare equivoci o perplessitd
negli utenti. Al termine dei lavori dovrd essere tassativamente ripristinata 'efficienza e la visibilitd della
segnaletica precedentemente oscurata.

FINE LAVORI

Tutta la segnaletica di presegnalozione e di delimitazione del cantiere dovrd essere rimossa e resa invisibile agli
utenti non appena cessatal'occupazione per lavori del tratto autostradale.

PRESCRIZIONI PER LAVORI SVOLTI DURANTE LE ORE NOTTURNE
O IN PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI

Durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilitd, ad integrazione dei dispositivi segnaletici rifrangenti si
dovranno adottare le sequenti misure:
le barriera di testa della zona di lavoro (cavalletto a strisce bianco rosse) e il segnale di lavori dovranno
essere muniti di apparati luminosidicolore rosso a luce fisso;
tutti gli altri segnali stradali di delimitazione e segnalazione dovranno essere muniti di apparato luminoso di
colore giollo aluce lampeggiante;
lo sharramento obliquo che precede la zona di lavoro dovrd essere sempre integrato da dispositivi a luce
giallo lompeggiante in progressione (luci scorrevoli a cascata).
In condizioni particolari e ai fini della sicurezza del traffico I'Esercizio Autostradale potrd prescrivere che i
marginilongitudinalidel cantiere debbano essere integrati con dispositivi a luce gialla fissa ogni 24 m.
Sifadivieto diusare lanterne o altre sorgenti luminose a fiamma libera.
Tutto il personale presente in cantiere a vario titolo dovrd inderogabilmente indossare vestiario di protezione ad
altavisibilita diclasse tre (3), per lavori svoltiin presenza ditraffico notturno e/o con scarsa visibilitd.

[n caso di scarsa visibilitd e in galleria, ilavoratori addettialle segnalazioni dovranno utilizzare torce luminose.

-12-
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POSA DELLA SEGNALETICA

Per una pib puntuale attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. 10/07/2002 le operazioni della segnaletica é
dovranno essere effeftuate al di fuori delle fusce orarie a maggiore intensita di traffico e tenendo conto della
visibilitd legata a particolari condizioni ambientali (pioggia, neve, nebbia, ecc.).

POSA DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE IN CLASSE “A”

Quando & prevista la preventiva posa a pié d'opera dei segnali, il piano dovrd contenere tale procedura.

Come regola generale, simettono in operai segnali nell'ordine in cui gli utenti della strada li incontrano: prima I
segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione. Ci si deve assicurare, durante la posa, che ogni pannello sia
perfettamente visibile.

Ordine delle operazioni:

1) prima dell'inizio delle operazioni, la squadra contatta la Centrale Operativa per il benestare a installare il
cantiere;

2) la salita e la discesa di tutti gli occupanti ad esclusione del conducente, deve essere effettuata dal lato destro
dell'outomezzo. L'uscita dal lato sinistro & consentita solo in presenza di barriere fisiche che impediscano
"apertura della portiera destra. In caso di soste prolungate in corsia di emergenza, il conducente e gli addetti
devono rimanere il meno possibile all'interno dell'automezzo;

3) un addetto, con bandierina di segnalazione, & fatto scendere normalmente a circa 150 m circa prima dallo
progressiva dove & prevista l'installazione del primo segnale, rimanendo in corsia di emergenza con lo
sguardo sempre rivolto verso i veicoliin arrivo (il pil vicino possibile alla banchina autostradale e senza mai
sporgersi verso lo corsia di marcio aperta al traffico); segnala con bandierina rossa ai veicoli sopraggiungenti
la presenza degli altri addetti; tale operatore & in possesso di adeguata bandiering rossa. A monte dello
shandieratore, a circa 150 m, dovrd essere posizionato un mezzo di segnulamento elettromeccanico (v. figure
o pag. 22)

4) gli addetti fermano il veicolo in corsia di emergenza alla progressiva chilometrica prevista per l'installazione
del primo segnale;

5) gliaddettiinizianoil prelievo della segnaletica dall'outomezzo: il passaggio dei segnali dal camionaterrae o
posa deve avvenire un segnale per volta (fermo restando il limite di peso previsto dallu movimentazione
manuale dei carichi), iniziando dal primo segnale previsto dalle tavole del D.M. 10/07/2002 ¢ dalle
prescrizioni dell'Esercizio Autostradale, nell'ordine in cui gli utenti dell’autostrada |i incontrano. | segnali
saranno cosi posati sul margine destro ed in spartitraffico. Il mezzo avanzerd solo dopo che 'operazione
precedente & giunto o termine. | segnali, posati in funzione della tipologio del cantiere do segnalare e
delimitare, devono rispettare le indicozioni riportate dalle tavole grafiche previste dal D.M. ditato (in
particolare; distanze, numero e caratteristiche) e le prescrizioni dell'Esercizio Autostradale;

6) gli spostamenti a piedi lungo I'autostrada devono essere effettuatiin fila unica sul margine destro della corsia
diemergenza;
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7) isegnali da collocare in spartitraffico, vengono portati a mano dagli addetti che, partendo dalla corsia di
emergenza dove sosta 'automezzo, attraversano lo carreggiata, individuando il momenta pib opportuno e
quando il traffico lo consente, in modo da garantire I'attraversamenta in un'unica soluzione;

8) fissato il segnale sulla barriera in spartitraffico ('operazione deve avvenire non girando mai le spalle ai
veicoli in arrivo), gli oddetti riprendono lu posizione iniziale in corsia di emergenza ottraversando la
correggiata conle stesse modalita adottate in precedenza;

9) I'ottraversamento della carreggiota do porte degli oddetti deve avvenire seguendo la direzione
perpendicolare ll'asse della carreggiata stessa;

10) posatiiprimisegnali, gli addetti avanzano con |'automezzo sempre in corsia i emergenzo; la posa degli altri
segnali avviene come previsto daollo schema della tavola in loro possesso e con le stesse modalitd
precedentemente descritte;

11) nel caso di chiusura della corsia di sorpasso, per consentire la posa delle frecce dello sharramento e solo
dopo aver ultimato la posa della segnaletica di avvicinamenta, lo shandieratore si sposta in aderenza allo
spartitraffico e munito di bandierina rossa con trasmettitore incorporato;

12) posatii segnali di direzione obbligatoria (frecce), con i quali viene chiusa la corsia inferessata dal cantiere,
'automezzo fermoin corsia di emergenza si sposta nella corsia appena chiusa. Prima di ogni spostamento, il
conducente deve accertarsi che nessun addetto stia appeso alle sponde dell'automezzo;

13) avanzando con il veicolo all'interno della corsia chivsa, gli addetti, stando a terra o con mezzo omologauto allo
scopo, effettuano la delimitazione longitudinale del cantiere posizionando i coni in gomma o defleco per
tuttalo lunghezzanecessarig;

14) terminata lo posa della segnaletica, in corrispondenza dei segnali di chiusura della corsia (sharramento
oblique -frecce ) vengono posizionate le luci gialle e sequenziali se previste.
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RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE IN CLASSE “A”
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Lo segnaletica temporanen deve essere rimossa od oscurata appena cessate le cause che ne hanno reso
necessario il collocamento. Se si intende ristabilire la segnaletica permanente o stabilire una nuova segnaletica
temporanea, bisogna forlo dopo la rimozione della precedente segnaletico temporanea. | segnali devono, in
generale, essere rimossi od oscurati nell'ordine inverso della posa normale.

Ordine delle operazioni:

si deve procedere con un ordine delle operozioni esattamente inverso rispetto o quante specificato per le
operazionidi posadella segnaletica.

L'operazione di raccolta dei segnali verrd segnalata dall'addetto posto circa 150 metri prima di ogni cartello da
rimuovere con |'apposita bandierinarossa con trasmettitore incorporato, con le stesse modalitd gid indicate nella
(tPosa della segnaletica di cantiere in clusse An.

1)

2)

gli addetti, preceduti dal mezzo operativo, iniziano le operazioni di raccolta della segnaletica, cominciando
dallafine del cantiere e posizionandola sul mezzo;

spostandosi poi con I'automezzo, sempre all'interno del cantiere delimitato dalla segnaletica, si muovono a
ritroso verso o testata del cantiere; procedendo in tale direzione provvedono, stando a ferra o con mezzo
omologato allo scopo, araccogliere sistematicamente tuttiiconi o idefleco edisegnaliche trovano;
arrivatiin corrispondenza dello sharramento di testata, rimosse le eventuali luci gialle sequenziali, prima di
raccogliere i segnali di direzione obbligatoria (frecce), I'automezzo di servizio si sposta in corsia di
emergenza. Nel caso che la raccolta della segnaletica interessi lo corsia di sorpasso, tale spostamento deve
avvenire al momento opportuno sequendo lo direzione del traffico, con lo massima attenzione e con lo
massima rapiditd possibile;

quando il veicolo operativo ha raggiunto la corsia di emergenza, ha inizio la raccolta dei segnali dello
sharramento di testata della corsia chivsa. L'attraversamento a piedi dello carreggiata, da parte degli
addetti, per raccogliere lo segnaletica, dovrd avvenire sequendo le stesse modalitd indicate nella «Posa
della segnaletica di cantiere diclasse An;

dopo aver eseguito |'operazione precedente, facendo retromarcia in corsia di emergenza con il veicolo
operativo, verranno raccolfi tutti gli altri segnali, in spartitraffico ed in emergenza, con le stesse modalitd
descritte nel precedente punto; tale manovra sard seguita dalla corrispondente retrocessione dell'operatore
addetto alla segnalazione, che dovrd cosi mantenere lo distanza di circa 150 metri rimanendo tutti protetti
dol mezzo di segnalamento elettromeccanico (v. figure a pag. 22).
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POSA DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE IN CLASSE “B” ms"u”é’l{fi
(senza corsia di emergenza) .

Ordine delle operazioni: é

1) gli addetti fermano il veicolo nella piazzola di sosta immediatamente precedente la chilometrica prevista per
la posadel 1° segnale e contattano la Centrale Operativa, per il benestare all'apertura del cantiere; il mezzo
di segnalamento elettromeccanico (v. figure o pog. 22) deve essere posizionato nella prima piozzola ufile che
precede lo shandieratore;

2) vengono richiomate le istruzioni generali di cui ai capi 2) e 3) dello «Posa della segnaletica di cantiere in
classe An; nei trofti della classe B la presegnalozione dovrd essere eseguita con I'ausilio di un secondo
shandieratore;

3) appenail segnalumento ha inizio, I'automezzo si sposterd nella zona della posa della segnaletica, iniziando
dal primo segnale previsto. | segnali, posatiin funzione dellatipologio del cantiere da segnalare e delimitare,
devonorispettare le tavole fornite dall'Esercizio Autostradale;

4) i segnali da collocare in spartitraffico, vengono portati a mano dagli addetti che, partendo dalla corsia di
marcia dove sosta |'automezzo, attraversano la corsia, individuando il momento pid opportuno e quando il
traffico lo consente, in modo da garantire I'attraversamento in un'unica soluzione;

5) posatii primi segnali, gli operatori avanzano con I'automezzo sempre in corsia di marcia, seguendo gli
schemidelle varie tipologie di segnaletica;

6) posati i segnali di direzione obbligatoria (frecce), viene effeituata lo delimitazione del cantiere,
posizionanda i conio i defleco pertuttalalunghezzanecessarig;

7) nel caso di chivsura della corsia di sorpasso, I'automezzo, giunto oll'altezza della progressiva dello
sharramento, si sposta nella corsia di sorpasso per lo scarico della segnaletica e in contemporanea con
'operatare munita di bandierina rossa; terminata la posa della segnalefica, in corrispondenza dei segnali di
chivsura della corsia (sharramento obliquo), nei casi previsti, vengono posizionate le luci gialle sequenziali;

8) in considerazione della necessitd di solvaguardare lo sicurezza degli addetti, per la posa della segnaletica
sullo spartitraffico centrale saranno utilizzati segnali di tipo piccolo (90 x 60), previsti dal N, (.d.S., in
alternativa a quellididimensione 90 x 135.

RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE IN CLASSE “B”
(senza corsia di emergenza)

La segnaletico temporanen deve essere rimossa od oscurata appena cessate le cavse che ne hanno reso
necessario il collocamento. Se si intende ristabilire la segnaletica permanente o stabilire una nuova segnaletica
temporanea, hisogna farlo dopo lu rimozione della precedente segnaletica temporanea. | segnali devono, in
generale, essere rimossi od oscurati nell'ordine inverso della posa normale.
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Ordine delle operazioni:
Sideve procedere con ordine delle operazioni esattamente inverso rispetto a quanto specificato per le operazioni
diposa della segnaletica.

1) dopolarimozione e la posa a pié d'opera all'esterno della corsia di marcia della segnaletica terminale, posta
all'esterno del cantiere, con 'automezzo che procede in retromarcia, all'interno dello stesso, si provvede alla
rimozione dei coni o defleco e dei cavalletti di sharramento fino allo sharramento obliguo (frecce);

2) prima della rimozione dello sharramento obliquo, I'automezzo che trasporta lo segnaletica, dovrd
allontonarsi dalla zona nel senso del traffico e facendo il giro dovrd raggiungere nuovamente la piozzola o
monte pil vicina all'inizio della segnaletica da caricare

3) qgli addetti sempre protetti dagli operatori muniti di bandierina rossa con trasmettitore incorporato, nonché
dal mezzo di segnalamento elettromeccanico (v. figure a pag. 22), provvederanno a rimuovere lo segnaletica
diavvicinamento posizionandola a pi& d'opera all'esterno della corsia di marcio;

4) terminata questa operazione, gli addetti inizieranno il carico sull'outomezzo analogamente a quanto fatto
per la posa;
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DISPOSIZIONI PER MANOVRE NEI CANTIERI
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INVERSIONE AD “U”

E vietato il cambio di carreggiata mediante inversione ad “U" qualunque siano le condizioni di visibilita e di é
traffico, salvo espresso autorizzazione come prevista dal N.C.d.S.

Per tale scopo si deve raggiungere lo prima uscita nel senso di marcia e raggiunta la viabilita ordinaria, rientrare

attraverso le piste di stazione per immettersi nuovamente in autostrada sulla carreggiata opposta.

IMMISSIONE ED USCITA DAI CANTIERI

L'enirata e I'uscita di tutti i mezzi dovrd essere effettuata nello stesso direzione del senso di marcia di
provenienza.

SISTEMI DI SEGNALAZIONE DURANTE LE MANOVRE

I mezzi d'opera eiveicoli operativi durante le manovre dovranno sempre tenere in funzione il girofaro.

OPERAZIONI IN CANTIERE IN PRESENZA DI TRAFFICO

Operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, carico o scarico di materiale, apertura di portiere,
ribaltamento di sponde, ecc. dovranno avvenire esclusivamente all'interno della delimitazione della zona di
lavoro, evitando ogni possibile accupazione della parte di carreggiota aperta al traffico.

USCITA DAL CANTIERE

Nel caso che la zona di lavoro sia situata sulla destra della carreggiata (corsia di emergenza e di marcia normale),
il conducente dovrd mantenere il veicolo sulla corsia di emergenza o di marcia sempre all'interno dell'aren di
cantiere, al termine della quale, accertatosi che non vi siano veicoli sopraggiungenti (ai quali avrd cura e abbligo
di dare la precedenza), siimmetterd nel normale flusso veicolare in transito sempre con 'impiego del segnale di
direzione e con girofaro oceeso;

Le zone di entrata e di uscita dovranne essere necessariamente sgombre dai mezzi d'opera, attrezzi dilavoro e
materiali vari. Nel caso in cui o zona di lavoro sia situata sulla sinistra della carreggiota (corsia di sorpasso), il
conducente dovrd prima accertarsi che nessun altro veicolo soproggiunga; successivamente si porterd
direttamente sulla corsia di marcia, sempre con 'impiego del segnalatore di direzione e con girofaro acceso.
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MANOVRE DI RETROMARCIA

E assolutamente vietato effettuare manovre di retromarcia se non all'interno dell'area di cantiere debitamente
delimitata e segnalata. Qualora tale manovra sirenda necessaria (es. per la raccolta della segnaletica) al fuori di
dette delimitazioni, la stessa deve risultare autorizzata per iscritto dall'Esercizio Autostradale e pud avvenire
esclusivamente entro la linea bianca della corsio di emergenza, con I'odozione delle opportune cautele e
precisamente:

- ovelocitd ridotta (a passo d'vomo);

- prestando lamassima attenzione ailavoratori presentinelle vicinanze;

- avendo curadinoninvadere maila corsio adiacente aperta al traffico;

- tongirofaro, lampeggianti e segnalatore acustico di retromarcia sempre in funzione.

Nel caso di intervento per lu raccolta della segnaletica in assenza di corsia d'emergenza, la segnaletica dovra
essere prima abbattutn al suolo e posta in banchina, dove dovrd essere raccolta da autocorro condotto nel
regolare senso dimarcia.

PERCORRENZA A PIEDI DELLA CARREGGIATA

Nessuna persona addetta ai lavori deve trovarsi sulle corsie autostradali se non allinterno di cantieri o zone di
lavoro debitamente delimitate o comunque protette. Percorrere a piedila carreggiata autestradale in presenza di
traffico & consentito per motivi strettamente inerenti ai lavori da svolgere e previo rilascio di autorizzazione
scrifta do parte dell'Esercizio Autostradale. In tal caso gli spostamenti dovranno essere effettuati rigorasamente
lungo i bordidella carreggiata, prestande la massima attenzione al traffico sopraggiungente.

Tutti gli addetti durante la "manovra” dovranno indossare il sovraindumento ad alta visibilitd almeno diclasse 2.

SEGNALAZIONI

Tutte le segnalazioni manuali di cui oi precedenti articoli e nel caso dilavorazioniin adiocenza alla corsio aperta
al traffico, dovranno essere effettuate ad una distanza di 50 m a monte del punto in cui la manovra si svolge;
viene fissata di norma una distanza di circa 150 m in caso di segnalazione di operazioni di posa e raccolta dello
segnaletica coudiuvata dal mezzo di segnalamento elettromeccanico (v. figure a pag. 22).

DISPOSIZIONI FINALI

Le indicazioni del presente quaderno sono da tenersi vincolanti come requisiti minimi che gli appaltatori devono
adottare nella posa della segnaletica in autostrada. | contenuti prescrittivi, peraltro, non possona in alcun modo
manlevare I'impresa esecutrice dalle responsabilitd, alla stessa proprie in termini di orgunizzazione del lavaro,
coerente alle condizioni metereologiche, di traffico, di mezzi d'opera utilizzati, ol fine di garantire, in ogni
situazione, il pib adeguato livello di sicurezza agli operatori stessi, e ll'utenza, limitando in primo luogo la loro
esposizionetemporale nelle operazioni descritte.

Sard in ogni momento facoltd della S.A.L.T. p.a. verificare i livelli di adeguatezza delle predisposizioni adottate
dalle aziende operantiin autostrada.
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DISPOSITIVO SEGNALETICO

MEZZI DI SEGNALAMENTO ELETTROMECCANICO

o TRIANGOLO 1=120

Il dispositivo segnaletico & stato autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n°3484 del 28 ottabre 2004.
Dovranno essere aftive le cinque luci lampeggianti che formano la X e le due di diametro maggiore, contrassegnate in rosso nella
figura.

i mezzidisegnalamento inattiviin corsia di emergenza necessitano di segnaletica dilavoro in banchina.
Non occorre alcuna segnaletica all'interno delle piazzole.
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